Pro memoria
Kurii Metropolitalnej L.0dzkiej
z dnia 8 pazdziernika 2015 roku
KO-03-1575/2015

Kuria Metropolitalna Lodzka uprzejmie przypomina, ze zgodnie z art. 331
Statutow III Synodu Archidiecezji Lodzkiej: ,,Majatkiem nalezagcym do parafii
w imieniu Arcybiskupa zarzadza proboszcz lub administrator parafii, ktory swoje
zadanie powinien wypelnia¢ ze starannoscig dobrego gospodarza, troszczac si¢
o nalezyty stan powierzonych mu débr koscielnych (por. kan. 1284 § 1 KPK)”.
Ten sam Statut w art. 332 podkresla, ze ,,Przedmiotem szczegdlnej troski zarzadcy
powinien by¢ kos$ciot parafialny 1 cmentarz grzebalny”.

Statuty III Synodu Archidiecezji Lodzkiej oraz Instrukcja o dziatalnosci
inwestorow koscielnych nakazujg w dziatalnosci zwigzanej z sakralnym 1 koscielnym
budownictwem, z ochrong i konserwacja zabytkdéw, a takze w dzialalno$ci zwigzane;j
z zaktadaniem 1 urzadzaniem cmentarza, zachowa¢ obowigzujace przepisy prawa
panstwowego, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409, ze zmianami: — Dz. U. z 2014 roku,
poz. 40, 768 1 822) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 178 z 2009 r., poz. 1380).

Wobec  powyzszego  Kuria  Metropolitalna  Lodzka  przypomina,
ze do obowigzkow proboszcza parafii i rektora kos$ciota, jako zarzadcy i administratora
nieruchomosci nalezy migdzy innymi:

1. uzytkowanie budynku kosciota parafialnego oraz obiektow budowlanych
i budynkow parafialnych w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony S$rodowiska, utrzymywanie ich w nalezytym stanie technicznym
I estetycznym, aby nie dopusci¢ do nadmiernego pogorszenia ich wilasciwosci
uzytkowych 1 sprawnosci technicznej;

2. zapewnienie, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, bezpiecznego uzytkowania
kosciota parafialnego 1 innych obiektow budowlanych w razie wystgpienia
czynnikéw zewnetrznych oddzialywujacych na obiekt budowlany, zwigzanych

z dziataniem cztowieka lub sit natury;



3. poddawanie budynku ko$ciota parafialnego oraz innych budynkow
I budowli okresowej kontroli, tzn. co najmniej raz w roku, polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego:

» clementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy
atmosferyczne 1 niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu,

» instalacji i urzadzen shuzgcych ochronie srodowiska,

» instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) — nalezy pamigta¢, ze powyzsza kontrola powinna byc¢
przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz
do 30 listopada, w przypadku  budynkéw o powierzchni zabudowy
przekraczajacej 2000 m’ oraz innych obiektow budowlanych o powierzchni
dachu przekraczajacej 1000 m.

Do obowigzkow proboszcza parafii 1 rektora kosciota, jako zarzadcy

1 administratora nieruchomosci nalezy takze:

1. poddawanie okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego i1 przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrola
ta powinna dotyczy¢ takze badania instalacji elektrycznej
1 piorunochronnej w zakresie stanu sprawnos$ci polaczen, osprzetu, zabezpieczen
1 $§rodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien
instalacji i aparatow;

2. bezpieczne uzytkowanie obiektu w przypadku wystapienia okolicznosci takich
jak: wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pozary lub powodzie, w wyniku ktérych
nastepuje uszkodzenie budynku lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem,
a mogace spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
lub srodowiska;

3. poddawanie okresowej kontroli, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
kottow, z uwzglednieniem efektywnosci energetycznej kottéw oraz ich wielkos$ci

do potrzeb uzytkowych, i tak:



» co najmniej raz na 2 lata — kottow opalanych nieodnawialnym paliwem
ciektym lub statym o efektywnej nominalnej wydajnosci ponad 100 kW,

» co najmniej raz na 4 lata — kottow opalanych nieodnawialnym paliwem
ciektym lub stalym o efektywnej nominalnej wydajnosci 20 kW do 100 kW

oraz kottow opalanych gazem.

Kuria przypomina, ze powyzsze kontrole moga by¢ przeprowadzane wylacznie
przez osoby posiadajagce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych
moga by¢ przeprowadzane tylko przez osoby posiadajace kwalifikacje wymagane
przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz sieci
energetycznych 1 gazowych. Kontrole stanu technicznego przewodoéw kominowych
moga przeprowadza¢ kominiarze posiadajacy kwalifikacje mistrza w rzemio$le
kominiarskim.

Kuria przypomina takze, iz proboszczowie parafii i rektorzy kosciotow
sa obowigzani przechowywac przez caly okres istnienia obiektu budowlanego:
kosSciota parafialnego, obiecktow budowlanych i budynkow parafialnych, dokumenty
zwigzane z budowa, a takze opracowania projektowe i dokumenty techniczne robot
budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania.

Kuria przypomina, ze proboszcza parafii i rektora kosciota obowigzuje nakaz
prowadzenia dla $wiatyni, obiektu budowlanego, budynku parafialnego, ksiazki
obiektu budowlanego, stanowigca dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych
przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy,
w okresie uzytkowania ko$ciota parafialnego, obiektow budowlanych, budynkow
parafialnych.

Kuria przypomina sig¢, iz proboszcz jest obowigzany udostepnia¢ ksigzke obiektu
budowlanego wraz z wymienionymi dokumentami przedstawicielom wlasciwego
organu nadzoru budowlanego oraz dla innych jednostek organizacyjnych (straz,
wodociagi, energetyka, gazownictwo), ktore sg upowaznione do przeprowadzenia
kontroli utrzymania obiektéw budowlanych we wlasciwym stanie technicznym oraz

do kontroli przestrzegania przepiséw obowigzujacych w budownictwie.



Kuria przypomina i nakazuje proboszczom parafii oraz rektorom kosciolow,
iz w zakresie napraw uszkodzen lub nieprawidtowosci w budynku $wigtyni, obiektach
budowlanych 1 budynkéw parafialnych, sg obowigzani w czasie lub bezposrednio
po przeprowadzonej kontroli, usung¢ stwierdzone uszkodzenia oraz uzupeini¢ braki,
ktore moglyby spowodowa¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a nawet
doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej, pozaru, wybuchu, porazenia pradem albo

zatrucia gazem.

W  zakresie zapewnienia ochrony przeciwpozarowej, do obowigzkow
proboszcza parafii i rektora kosciota, jako zarzadcy i administratora nieruchomosci
nalezy:

1. przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

2. wyposazenie budynkow, w szczegdlnosci kosciota, innych obiektow budowlanych
1 terenu wokot tych budynkow, w odpowiednie wymagane gasnice i1 urzadzenia
przeciwpozarowe z systemem powiadamiania najblizszej jednostki Strazy Pozarne;j
I jednostek ratownictwa technicznego oraz zainstalowanie systemow
antywlamaniowych i monitoringu, przynajmniej dla kosciota,

3. zapewnienie konserwacji oraz naprawy gasnic 1 urzgdzen przeciwpozarowych
w sposOb gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4. zorganizowanie odpowiedniego i bezkolizyjnego dojazdu strazy do budynkow
(wytyczenie drogi pozarowe;j),

5. zapewnienie osobom przebywajacym w budynkach, ko$ciele i na terenie wokoét tych
budynkéw, bezpieczenstwa 1 mozliwosci ewakuacji  (ustalenie  drog
ewakuacyjnych),

6. odpowiednie przygotowanie budynkow, kosSciota, innych budowli i terenu wokot
tych budynku, a takze cmentarza do prowadzenia akcji ratowniczej oraz zadbanie
o bliskie zrédta wody, np. hydranty,

7. przeprowadzenie szkolenia w  zakresie przepisow  przeciwpozarowych,

organizowanie, przynajmniej raz w roku, odpowiednich ¢wiczen ppoz przy kosciele



1 innych obiektach zlokalizowanych na terenie przynaleznym do plebanii, kosciota
| cmentarza.

Przypomina si¢ takze, iz nieprawidlowe spelnianie powyzszych obowigzkow
utrzymania obiektow budowlanych w nalezytym i bezpiecznym dla zycia i zdrowia
ludzi, a takze nie przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, podlega
odpowiedzialno$ci karnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i ustawy

o ochronie przeciwpozarowe;.

Wobec powyzszego Kuria Metropolitalna £.6dzka zobowiazuje Przewielebnych
Ksiezy Proboszczéw 1 Administratorow Parafii, a takze Rektorow kosciotow
rektoralnych do przedstawienia Kanclerzowi Kurii:

1)w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku dokumentacji budowlanych
prowadzonych dla kos$ciotow parafialnych, obiektéw budowlanych i budynkow
parafialnych, w szczegolnosci prowadzonej ksigzki obiektu budowlanego dla
kazdego z budynkow parafialnych;

2) w przypadku braku ksigzki obiektu budowlanego, uzupetnienia w terminie do dnia
31 marca 2016 roku brakujacej dokumentacji poprzez sporzadzenie inwentaryzacji
obiektow budowlanych 1 zaprowadzenie ksigzek obiektu budowlanego oraz
przedstawienie petnej dokumentacji w wymienionym terminie. Kuria stuzy pomoca
W nabyciu i zatozeniu ksigzki obiektu budowlanego;

3) do konca kazdego roku, poczynajac od roku 2015, sprawozdania z wykonywania
obowiazkow zarzadcy i administratora powierzonych mu doébr koscielnych,

4) w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku informacji na temat podjetych dzialan

w zakresie przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Ks. Zbigniew Tracz = [reneusz Pekalski
Kanclerz Kurii Wikariusz Generalny



